I- INSTRUMENTACION

i TIAR Wda.
Al servicio de la industria desde 1974
Antofagasta - Santiago - Concepcion




INDICE

INSTRUMENTACION

TIAR Wda.

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TIAR LTDA.

Casa Matriz Santiago

Garcia Moreno #1375.

Nufioa, Santiago.

Casilla 16037 Santiago 9

Teléfono 02 - 22337232

Email: ventas@tiar.cl | tiar@tiar.cl

Oficina Antofagasta

Av. Antonio Rendic #4454 Dp. 204
Teléfono: 55 - 2560280
Email: norte@tiar.cl

Oficina Concepcion

Martinez de Rozas #511 Dp. 403
Teléfono: 41- 2137225

Celular: 09 - 98881289

Email: sur@tiar.cl

001-09042014-1S

Flujometros electromagnéticos

Flujometros ultrasédnicos

Flujometros mdsicos

Flujometros de drea variable

Visores de flujo

Flujémetros de tecnologia sonar

Bombas de alta presion

Transmisores e interruptores de nivel
Interruptores de nivel acusticos y microondas
Transmisores de nivel de radar

Transmisores de nivel de radar de onda guiada
Transmisores de nivel sonar

Instrumentacién de andlisis

Viscosidad, densidad y refractometria
Andlisis granulométrico de particulas

Control de calidad Papel y Celulosa
Alineadores laser

Analizadores de vibracidn

Calentadores de rodamientos

Termografia

Sensores de vibracion y accesorios

Ensayo no destructivos para hormigon, metal y papel
Ensayo no destructivo de ultrasonido, rayos X

Servicios

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22



Fundada en 1921 en Duisburg, Alemania, KROHNE es una de las empresas lideres K R u H N E
mundiales en el desarrollo y la produccidn de tecnologia innovadora y fiable para la

medida de procesos, brindando soluciones para todos los sectores en el mundo.

KROHNE suministra productos y soluciones éptimas que satisfacen, o hasta superan, sus expectativas en términos de calidad,
rendimiento, capacidad, servicio y disefio. Los usuarios de nuestros productos estan registrados en diversas ramas de la indu-
stria, como: quimicas, petroquimicas, mineras, agua, aguas residuales, alimentaria, bebidas, farmacéuticas, petrdleo y gas, plan-
tas de energia, pulpay papel, etc.

FLUJOMETROS ELECTROMAGNETICOS

OPTIFLUX 1000

Flujémetro tipo sandwich basico

De fécil instalacién y econémico OPTIFLUX 2000
Liner de PFA y electrodos de Hastelloy Para la industria del agua.
Libre de mantenimiento. Libre de mantenimiento.

Soterrable y admite inmersién constante (1P68)
DN25 a DN3000.

DN10 a DN15o

OPTIFLUX 5000
OPTIFLUX 4000 Flujémetro cerdmico
Disefiado para la mayoria de las aplicaciones Alta resistencia a la abrasion
Libre de mantenimiento. Tipo sandwich o con bridas.
Soterrable y admite inmersién constante (IP68) Libre de mantenimiento.
DN2,5 a DN3000. DN15 a DN300o

OPTIFLUX 6000

Aplicaciones higiénicas y sanitarias
Adecuado para SIP y CIP

Peso reducido.

Hasta 2,5 a DN150. TIDALFLUX

%
N

Para tuberfas parcialmente llenas
Desde un 10% de su capacidad hasta presion.
DN200o a DN1600

FLUJOMETROS DE INSERCION DWM
Disponible con salidas de relé y 4-20 mA

Versidn IP 68 disponible para aplicaciones sumergidas
Apto para temperaturas de proceso de hasta 150°C
Presiones de proceso de hasta 25 bar

Pantalla digital opcional.

WATERFLUX 3000

Flujémetro para agua a pilas

Resistente a la corrosién y abrasién

Libre de mantenimiento

Duracién de baterias hasta 15 afios

No requiere tramos rectos en la instalacion
DN25 a DN6oo
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FLUJOMETROS ULTRASONICOS K R u H N E

Aptos para industria del petréleo y gas, petroquimica, quimica, agua caliente y fria,
entre otras.

Equipos invasivos, no invasivos, portatiles.
Aptos para transferencia de custodia.

OPTISONIC 6300
Instalacién no invasiva
Version portatil y fija

Para fluidos limpios & v ;
f
OPTISONIC 7300 UFM 3030
Flujdmetro de 2 haces Flujémetro de 3 haces
FLUJOMETRO DOPPLER Para medicién de gases Para medicién de liquidos
Para medicién de liquidos con alto DN50 a DN600o DN 25 a DN2000
contenido de sélidos . (Didmetros mayores a pedido)

;Y

[y

OPTISONIC 3400

Para liquidos y gases

nli 2
“-, B |
i ¥ DN 25 a DN 3000

TRANSFERENCIA DE CUSTODIA -45°Ca250°C
Productos ligeros, gases, petréleo crudoy derivados,  Yersion criogénica -200°Ca180°C

FLUJOMETROS MASICOS CORIOLIS

Caudalimetros por efecto Coriolis para medida del caudal masico, densidad y
temperatura asf como el cdlculo del caudal volumétrico o concentracién del
volimen con un solo equipo.

Inmune a vibraciones de la tuberia, gracias a la Tecnologia de Sensor

Adaptativo (AST) patentada por KROHNE.

No susceptible a cambios en la temperatura ni composicién del fluido.

Pérdida de presidn minima con equipos de medida de tubo recto = bajo Para caudales de hasta 2.300.000 kg/h

consumo de alimentacion. DN1oo a DN30oo
Transferencia de custodia.

OPTIMASS 2000

OPTIMASS 1000 OPTIMASS 7000 OPTIMASS 3000

Caudales hasta 170.000 kg/h Caudales hasta 560.000 kg/h TuboenZ

DN15 a DN8o DN10 a DN1oo 150 °C max. / 150 bar max.

Temperatura max. 130 °C Temperatura max. 150 °C Conexion NPT, flanche e higiénica
Santiago Antofagasta Concepcién iniTRUmERTACIOA
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Modelo H250

Disponible con salidas de alarma, 4-20 mA y protocolos de comunicacién.
Opcional a prueba de explosién y modelo horizontal

5% DK32/34

Con y sin vélvula reguladora de flujo
150 °C max. / 130 bar max.

Escala max. liquidos 10-100 Iph
Escala max. gases 340 a 3400 Nl/h

DK 37

Con vélvula reguladora de flujo
150 °C max. [ 130 bar max.

Escala max. iquidos 10-100 Iph
Escala max. gases 340 a 3400 Ni/h
Protocolos de comunicacion

KROHNE

Flujdmetros de area variable

Amplia gama de rotdmetros para distintos tipos de aplicaciones

De cuerpo de pldstico, vidrio y metdlico

Equipos con indicacidn local y salidas de control.
Conexiones enflanchadas, roscadas y sanitarias.

VA 40/45

Tubo de vidrio

120 °C max. / 10 bar max.

Escala méxima liquidos 1000-10000 Iph
Escala maxima gases 312 310 Nm3/h

| ‘ DK 46/47/48/800
Rotdmetros de tubo de vidrio con val-

vula reguladora de flujo
100 °C /10 bar
T Escala méxima liquidos 16-160 Iph

';Q \’ 4 @ Escalamaxima gases 430 a 4300 Nm3/h

flow~mon

...simple flow solutions In a complicated world.

Indicadores de rango de flujo

Conexiones roscadas, enflanchadas y tipo wafer.

Desde 0,2 a 5.000 Ipm
Didmetros de 1/4” - 8"
Indicador simple o doble escala
Opcional salida 4-20 mA.

200 bar y 330 °C max.

Visor de flujo de doble ventana

Conexiones roscadas y enflanchadas
Didmetros de 1/4” - 4”

Visores de flujo

Visores de flujo sencillo

40 bary 250 °C max.
De bola y ruleta
Conexiones roscadas BSP y NPT hasta 11/2”
16 bar y 200 *C max.
INETRUMEATACION santiago Mtofag“ta concepddn
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FLUJOMETRO SONAR NO INVASIVO C" D R A

La familia de flujdmetros SONARtrac no-invasivos provee una medicién de flujo muy robusta Minerals Processing
con un alto grado de exactitud y reproducibilidad para un amplio rango de flujos unifases y
multifases.

El SONARtrac utiliza un principio de medicién patentado que permite “escuchar” e interpre-
tar campos acusticos producidos por los vértices del flujo.

Arreglo de Sensores Los flujémetros SONARtrac escuchan a los campos
m v-m.- de presién relacionados con el movimiento de los

vértices, y de esta manera se determinan la veloci-
-.x ‘\_ -..- _‘.... n O dad a la cual viajan por el arreglo de sensores.
Romollrwo Convectivos E
El flujo volumétrico es determinado usando un pro-

f ( f -~ ( "~ ceso de calibracién basado en el niimero Reynolds,
el cual relaciona la velocidad de las estructuras tur-
- m— we W™ bulentas y coherentes al flujo volumétrico.

SONARtrac>>

CARACTERISTICAS APLICACIONES

- Procesamiento de Arenas Asfalticas

Disponibles desde 2" a 60" de didmetro 5 ;
- Procesamiento de Minerales

Temperatura maxima: 130°C i 5
Velocidades de flujo de 3 a 200 pies/seg. y mas - Generacion de Energia

Apto para trabajo a la intemperie - Manejo de Quimicos

Salida 4-20 mA HART -Pulpay Papel

Salida digital RS232 0 RS485 - Productos de Consumo ‘
Protocolos Fieldbus Foundation y Profibus - Tratamiento de Aguas y de Aguas Residuales
La electrénica del transmisor estd dentro de una caja recubierta de

epoxi, tipo NEMA4 o NEMA4X, con pantalla LCD retroiluminada.

SISTEMA DE OPTIMIZACION DE CLASIFICACION
CYCLONEtracSM OSM y PST

Dos novedosos sistemas tipo llave en mano para el procesamiento de minerales,
disefiados especificamente para suministrar informacién en tiempo real del ren-
dimiento del circuito de molienda y de cada hidrociclén.

OSM detecta material grueso sobre 6mm, y PST rastrea P80 hasta 100um minimo.
Esto permite implementar estrategias de control de molienda de lazo cerrado en
tiempo real a fin de mejorar la recuperacién de mineral y aumentar la eficiencia de
molienda, manteniendo o aumentando el rendimiento de la planta,

Santiago Antofagasta Concepcién InsTRUmEATACION
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Feluwa, a través de TIAR Ltda., ofrece las innovadoras bombas de tecnologia: “DIAFRAGMA IMPUL-
SOR DE MANGUEROTA DUAL MULTISEGURO, DE DESPLAZAMIENTO OSCILANTE”,

Las bombas Feluwa estan disefiadas para impulsar fluidos de alta viscosidad, con alto contenido de
sélidos y quimicamente agresivos.

feluwa

COMPFETENCE IN PUMPS

El disefio de estas estd inspirado en el sistema circulatorio sanguineo de los mamiferos, por lo que ofrece las siguientes garantias:
- Desplazamiento lineal del fluido, sin cambios de direccidn.
- No aplicar esfuerzos de corte al fluido.
- No tiene puntos de acumulacién de materiales o intersticio que desgasten el diagrafma.

El esfuerzo pulsante aplicado al manguerote, por medio del fluido hidraulico asegura que este:

- No sufre pulsaciones de compresidn ilimitadas.
- No se producen puntos de quiebre.

EXCENTRICAS DE IMPULSION

MOTOR ELECTRICO
VALVULA

MANGUEROTE

DRAULICO FLUIDOS BOMBEABLES:

- Pulpas minerales de cobre, hierro, oro, polimetdlico,
yeso, arcillas, 6xido de hierro, zing, etc.

- Pulpas minerales en pasta.

- Lodos de altohorno, almidén, municipales,

- Fluidos con contenido de gases.

- Pulpas de cenizas (volante y fondo).

- Pulpa de detergentes con alcohol etilico.

- Pulpas de cemento.

- Petrdleo crudo.

- Acidos: clorhidrico, H2S04 (13%), cianidrico, nitrico.
- Otros.

Modelo: QGK500-5D5350DFT

Flujo: 75 m3/h

Presién: 100 bar

Potencia: 1300 MW

Peso: 150 tons

Fluido: relave espesado con 20% a 70% de sélidos
Disefio: flujo descendente.

IniTRUMEATAGION Santiago Antofagasta Concepcién
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Desde 1988, Hawk desarrolla y fabrica equipos para medicion de nivel con diferentes
tecnologias, tales como: Onda Acustica, Ultrasonido, Microondas y Radar.
Cuenta con vasta presencia en la industria minera, sanitaria, quimica, alimentaria, ce-

lulosa y papel, entre otras.

SULTAN LIQUID
Para liquidos
Hasta1om

SULTAN FLOW
Medicién de flujo de canal abierto HAWKLINK SULTAN 234
Permite comunicacién con equipos Hawk a Para liquidos y sélidos
distancia a través de GSM/CMDA. Apto para altas temperaturas
Permite calibrar y chequear a distancia. Protocolos de comunicacion.
SWITCH DE NIVEL DE ADMITANCIA GLADIATOR VS1000 ROTATION RS 4000
GLADIATOR Switch de nivel vibratorio Switch de nivel rotatorio

Disponible para temperaturas hasta 450°C
De fécil configuracion

INITRUMEATAGCION
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SWITCH DE DETECCION DE ATOLLO ACUSTICO Y MICROONDAS

GLADIATOR MICROONDAS

Un haz de energia de microondas pasa desde un emisor a un
receptor separado en rafagas aproximadamente 200 veces
por segundo. Si la trayectoria entre el emisor y el receptor
es bloqueado por cualquier objeto o material que absorbe o
refleja la energia de microondas, el receptor no serd capaz
de detectar la sefial. La presencia o ausencia de la sefial en el
receptor se utiliza para conmutar un relé para los propdsitos
de indicacion o de control.

- Temperatura de proceso -40 °C a 80 °C

-Rango: 0,1a200m

- Hasta 500 m de distancia entre sensores y electrdnica
- Salidas de relé y Modbus

- Comunicacion remota 3G

GLADIATOR ACUSTICO

El Gladiator Acustico, utiliza un software disefiado por

HAWK, donde ambas unidades envian pulsos y reciben ecos

aclsticos. Cuando la sefial entre los transductores se blo-
quea, las unidades detectan inmediatamente un cambio en
la sefial de retorno y operan un relé para propdsitos indi-
cacién o control. Los transductores funcionan ambos a la
vez y de forma independiente para detectar la interferencia
de impulsos dando el doble de seguridad a la aplicacién.

i

DETECCION DE NIVEL EN
CICLON

El Gladiator puede utilizarse
para medicidn de nivel no
continua, lo que en algunos
casos permite reemplazar
niveles nucleares.

SISTEMA DE DETECCION DE ATOLLO EN CHUTE

- Para procesos secos 0 himedos (autolimpiantes)

- Temperatura de proceso -20 °Ca 80 °C
-Rango:0,4a15m

- Hasta500 m de distancia entre sensoresy electrdnica
- Salidas de relé y Modbus

- Comunicacion remota 3G

INjTRUMEATAGION
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Transmisores de nivel de radar sin contacto (FMCW)

KROHNE

Una sefial radar es emitida por la antena, reflejada en la superficie del producto y recibida después de un tiempo t. El principio
de medida radar empleado es FMCW (frecuencia modulada de onda continua). El radar FMCW-transmite una sefial de alta fre-
cuencia cuya frecuencia aumenta linealmente durante la fase de medida (llamada barrido de frecuencia).

1. Se moduls la

frecunncin radar

=

1 Tiempu da retardo
0 i propegacion
e L ands

OPTIWAVE 5200

Para liguidos

:\l_‘;JI”II

i Tiempo de frecusnc.a
e sedfal

1 ||-|| r.l J

"‘1 &, Pracesarmiento
de la sehal deilad

Especiro |
8L 6.Secalculael mval

Transmisor compacto horizontal/vertical

Versién remota puede ser instalado hasta a 100 m de la antena

Hasta 30 m de altura y 150 °C maximo.

3. Existe una diferancia

La sefial se emite y se refleja en la superficie de medida con un tiempo de

retardo, t. Tiempo de retardo, t=2d/c, donde la d es la distancia a la super-

ficie del producto y c es la velocidad de la luz en el gas sobre el producto.
Para el procesamiento de las demas sefiales la diferencia Af se calcula
desde la frecuencia de transmisidn actual hasta la frecuencia de recep-
cién. La diferencia es directamente proporcional a la distancia.

b

.n‘.

Diferencia de sefial entre un radar FMCW y un radar
de pulsos. El radar FMCW emite 500 veces mas mi-

OPTIWAVE 6300

Para sélidos

Antena cénica o elipsoidal

Apto en condiciones polvorientas

Libre de limpieza

Transmisor ccon pantalla LCD téctil, ex-
traible, giratorio y de conexién répida.
Altura desde 0,2a8om

Temperatura -40 a 200 °C

OPTIWAVE 7300

Para liquidos.

Antena cdnica, elipsoidal o higiénica

Apto en condiciones de agitacion y presencia
de vahos

Transmisor ccon pantalla LCD tactil, extraible,
giratorio y de conexidn répida.

Altura desde 0,2a 8o m

Temperatura -40 a 200 °C

Disponible con antena
y conexién higiénicas
Para lavado CIP/SIP
hasta 150°C.

e

croondas.
Santiago Antofagasta COI‘ICEPCIGI"I ingTRUmMEnTACION
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CMEDICONDENWEL
| KROHNE

Radar de onda guiada

El transmisor de nivel de onda guiada (TDR) envia un pulso electromagnético de baja intensidad a través de
un conductor rigido o flexible. Este pulso es reflejado al tocar la superficie del producto a medir. El equipo
mide el tiempo desde la emisién hasta el retorno del pulso y entrega una salida de corriente de 4-20 mA,
proporcional a la distancia.

OPTIFLEX 1100 C

Medidor de nivel TDR de dos hilos para liquidos y sélidos. Equipo de disefio sencillo y compacto
de répido montaje. Se trata de una solucién asequible para aplicaciones que no requieren un alto
nivel de precisién y constituye una alternativa excelente a los controles de nivel tradicionales.

- Hasta 20 m en liquidos, 10 en sélidos
- Sondas y conexiones en acero inox.
-100 °Cy 16 bar max.

- Salida de 4-20 mA

- Conexidn roscada 3/4” y1” G o NPT

OPTIFLEX 2200

Medidor de nivel de radar guiado de 2 hilos, para liquidos y sélides. El Optiflex 2200 cuenta con
transmisor comnpacto o remoto, pudiendo este (iltimo ser instalado hasta 100 m del lugar de
medicidn.

Equipo compatible con Optiflex 1300 y con versiones anteriores BM1oo y BM102.

- Rango medicidn:- hasta 40 m

- Sondas y conexiones en acero inox.

-300 °Cy 40 bar max.

- Salida de 4-20 mA HART, FF, PROFIBUS

- Conexionroscada de 1/2” a11/2”

- Conexidn enflanchada t” a 8” G o NPT

- Transmisor remoto opcional hasta 100 m.

OPTIFLEX 1300

Medidor de nivel de radar guiado de 2 hilos, para liquidos, pastas, granulados, polvo e inter-
fase de liquidos. Tiene una dindmica de sefial superior y un pulso més definido que los equipos
TDR tradicionales lo que asegura una medicién mds precisa. Resistente a alta temperatura y
presién. Versién remota hasta 14 m.

- Rango de medicién: hasta 35 m

--50°Ca300° Cy 300 bar max.

- Salida de 4-20 mA HART, FF, PROFIBUS
(opcional segunda salida de corriente)

- Conexioén roscada 1/2” a 11/2” G o NPT

- Conexidn enflanchada 1” a 8”

- Transmisor remoto opcional.

infTRUmMEATACION sa“tiago Antofagasta Wmm
10 TIAR Wda. tiar@tiar.cl norte@tiarcl  sur@tiar.cl



NIVELES SONARES

MEDICION DE NIVEL DE INTERFASE Y LODOS

El Sultan Sonar de Hawk utiliza la Tecnologia Avanzada Sonar para medir
y controlar clarificadores de aguas residuales y espesadores .

El sistema es facil de usar y el disefio innovador proporciona un control
critico de plantas para optimizar el rendimiento.

Hawk ha desarrollado un transductor de baja frecuencia para penetrar a
través de los sélidos en suspensién y capaz de medir el nivel de la cama
de lodos en la parte inferior de un clarificador o la capa de floculante
mads ligero. Utiliza un transductor con una frecuencia y nivel de potencia
que es aplicable a la densidad de las condiciones de interfaz y proceso
que se espera en el tanque. HAWK puede garantizar el rendimiento para
el control de bombas, etc, y no sélo para monitoreo.

-Temperatura : -40°Ca 80 °Cen electrdnica
-40°Cas50°C [-40°Ca 80 °Cen transductor
-Rango :15my65m
- Banda muerta : 350 mm, 450 mm y 600 mm
- Salida 1 4-20 mA, Modbus, HART, Profibus, DeviceNet,

Foundation Fieldbus, comunicacion 3G.

OSIRT 302

Zona Predecantado

Zona Compactada

Santiago Antofagasta Concepcién
tiar@tiar.cl norte@tiar.cl sur@tiar.cl
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SMARTSENS
KROHNE

La nueva linea “SMARTSENS” de Krohne, provee la primera familia de instrumentos de
analisis con transmisor incorporado.

El circuito completo del transmisor se ha miniaturizado y cabe en el cabezal de conexidn
del sensor. Esto reduce considerablemente el precio, en comparacion a los otros sistemas
de analisis existentes en el mercado.

El sensor Smartsens almacena los datos adquiridos y los transfiere digitalmente, con una
corriente de 4-20 mA hacia el sistema de control, a través de protocolo HART®.

Transmisor ministurizade integrado l—— — RoscaPGs

Caberal estandarizado |
VarioPiN VP2 |

ORP PH CONDUCTIVIDAD
www.goodbye-transmitters.com

L— - * Gracias al disefio estandarizado de sus

. conectores, los sensores SMARTSENS
A | son compatibles con el 98 % de los con-
= “% juntos de montaje
existentes.
Ademds, ofrece un amplio surtido de

accesorios que incluye la pantalla
SMARTMAC 200 W alimentada por cir-
cuito cerrado y provista de funcién de
g calibracién, las pantallas SD 200 W/R,
‘:\_—""’

diversas herramientas de conexion y
diferentes conjuntos de montaje.

Sensor de oxigeno disuelto Sensor de sélidos en suspensién
Sistema de medicién de turbiedad, para Sistema de medicién de cloro libre, diéxido

la industria de proceso y sanitaria. de cloro y ozono, para la industria sanitaria. Sistema de andlisis espec-
troscépico para la medicién no

invasiva de proteina, grasay
lactosa en lacteos,

AN
- %

INITRUMEATAGION Santiago Antofagasta \wQencejmidd
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VISCOSIMETROS

Viscosimetro en linea Modelo XL7 Hydramotion))

Rango: 0 a 1.000.000.000 cP
Exactitud: 1%

Temperatura: -40 a 150 °C
Disponible también en modelos higié-
nico, intrinsecamente seguro y para alta
temperatura hasta 400 °C.

Viscosimetro portatil VL700

Medidor de viscosidad portétil y robusto,
para uso en laboratorio o en terreno.
Rango: 0 a 5.000 cP y 0 2 10.000 cP.
Sondas: para 10 ml y 100 ml minimo.
Temperatura: -20 a 120 °C,

REFRACTéMETROS — O ——

Refractémetro en linea, para medicién de concentracion para la industria de proceso y alimenticia.
Dispone de diversos accesorios de montaje, por lo que esta disponible para ser instalado en tuberias desde 1/8”.

Temperatura de proceso: -25 a 150 °C.
Presion de proceso: hasta 68 bar.
Salidas: 4-20 mAy 0-10 VDC, alarmas.

ot

DENSIMETRO NUCLEAR 55200

i tee
Radioisétopo: doble encapsulado Cs137 o0 Co60 Specialised Industrial Systems
Temperatura operacion: 0-60 °C
Unidad electrénica:
Caja acero inoxidable $5316, IP66
88 a264 VAC024VDC
Comunicacion RS422

Salidas de 4-20 mA

Santiago Antofagasta COI‘IOEPCIén insTRUmMEATACION
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ANALIZADOR GRANULOMETRICO DE PARTICULAS

IT
La tecnologia OPUS se basa en la evaluacion espectromética i

de la absorcidon de la sondas ultrasdnicas por los sdlidos en
pulpas, suspensiones o emulsiones (espectrometria de ex-
tincién ultrasénica).

Para ello el equipo genera un barrido de ondas ultrasénicas de 31 frecuen-
cias diferentes, las que luego de atravesar la Zona de Medicidn, por el cual
circula el fluido a analizar, son recibidas por un Receptor Ultrasénico. La
amplitud de las ondas ultrasdnicas recibidas se ven atenuadas por las
particulas sélidas (tamafios y cantidad) en el fluido, debido al efecto de
Dispersion (Scattering) y otros efectos propios de la interaccién de las sus-

pensiones con Ondas Ultrasdnicas.

BARRIDO DE ONDAS ULTRASONICAS

Transmisor Receptor
Ultras énico Ultras onico
_O_' X e Y
@nty aonrment
B -

Ul
)

- -Ill.- I"‘

scathenng
MeaFLIING SONe

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Temperatura: 0..120°C (150 °C optional)
Presién: 0..40 bar

ValorpH: 1-14

IP65, ATEX | 2GEEXp I TS

CONDICIONES DE OPERACION:

Pulpas Minerales, suspensiones y emulsiones
0.01 UM -3000 um

100K Hz - 200M Hz

31 clases de tamario

Concentracion.: 1a 70% vol.

ADAPTADOR PARA MONTAJE
ENFLANCHADO DESDE DN 200 / 8”

ANALIZADOR DE PARTICULAS DE LABORATORIO

INFTRUMEATADION
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Technidyne Corporation es la compaiiia lider en el mercado de los medidores de
propiedades dpticas y fisicas, para el control de calidad en la industria de la celulosa
y el papel, destacandose por la excelencia de sus productos, servicios y el soporte
técnico entregado a sus usuarios.

Technidyne es, ademads, uno de los principales productores de patrones de cali-
bracion, certificados y trazables.

- for good measure

TECHNIBRITE TB-1

El lider de la industria para la medicién y control
de blancura (ISO Brightness).

Econdmico y de facil uso.

- Botdn de calibracion automatico

- Precisa seleccidn de filtro

- Estabilizacién de voltaje

- Interfaz para PC

Cumple con: TAPPI Test Methods T525, T534
ISO Standards 2469, 2470, 2471, 3688, 12625

PROFILE/Plus

Technidyne ofrece sistemas automaticos de medicién de
propiedades fisicas y épticas, pudiendo ser implementa-
dos incluso de un médulo a la vez.

Entre otras pruebas, el sistema ofrece las siguientes

mediciones: COLOR TOUCH PC
- Blancura En conjunto con el software, el Color Touch PC le permite
- Color hacer de forma rdpida y con exactitud, las siguientes medi-
- Brillo ciones:
- Opacidad
- Reflectancia - Blancura
- Rugosidad y porosidad -Color
-Gramaje - Diferencia de color
- Espesor - Opacidad
- Reflectancia
-Tinte

- Concentracién de tinta (opcional)
SERVICIO TECNICO Y MANTENCION
Cumple con:

ISO Standards 2469, 2470, 2471, 3688, 5631, 9416, 11475,
11476, 12625, 22754, 22891

TAPPI| Optical Methods T519, T525, T527, T534, T560
PAPTACE.1, E2, E5,E.8

En Chile, a través de TIAR Ltda., Technidyne tiene una
gran presencia en la industria de la celulosa y papel,
entregando no solo productos sino que servicio téc-
nico, calibracién y mantencion.

Santiago Antofagasta Concepcidn IITRUMEATAGION
tiar@tiar.cl norte@tiar.cl sur@tiar.cl TIAR Wda. 15



ALINEAMIENTO LASER

Easy Laser provee equipamiento para medicion y alineamiento de precisién,

dividido en tres areas:
Alineador E710

ALINEADORES DE EJES

Alineador completo para maquinas

Alineador E420 rotativas.

- Inaldmbrico y cableado.

- Pantalla en color de 5,7”

- Memoria integrada y USB

- Lectura cédigo de barra

- Ampliable para alineamiento de
poleas y medicién geométrica.

- Bateria integrada y compartimiento
para pilas de respaldo.

L T LA

SISTEMAS DE MEDICION GEOMETRICA LASER

Alineador bésico para maquinas
rotativas.

- Inaldmbrico (Bluetooth)

- Pantalla en color de 5,7”

- Memoria integrada y USB

- Lectura cédigo de barra
opcional.

- Impresora térmica opcional

La tecnologia de medicién geométrica abarca desde las medi-
ciones de rectitud de un haz, hasta las mediciones de dngulos
rectos de mdquinas herramienta y las comprobaciones de
turbinas generadoras de energia, considerablemente mds
complejas. Los sistemas Easy-Laser® realizan estas mediciones
de forma répida y sencilla.

ALINEADORES DE POLEAS

Completa linea de alineadores para poleas de uso sencillo y facil
instalacién. Equipos para distintos requerimiento, con objetivo o
unidad de visualizacién. Disponible modelos a prueba de ex-
plosién y compatibles para trabajar con unidad de alineamiento

de ejes.
DESALINEACION ANGULAR DESALINEACIGN PARALELA DESALINEACIGN PARALELA

Y ANGULAR

LAINAS PARA ALINEAMIENTO

De acero inoxidable, pre-perforadas
Maletines con todas las medidas.

InITRYmMEATACION Santiago Antofagasta Concepcién
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MONITOREO Y ANALISIS DE VIBRACIONES PORTATIL

VIBER X1 VIBER X2

- Medicion a tiempo real del nivel total

de vibraciones y estado de rodamientos,
simultaneamente

- Andlisis de falla rdpido, muestra el mayor valor de
frecuencia de amplitud en RPM o Hz en pantalla
principal

- 4 rangos de frecuencia

- Bajo consumo de energia

- Pequeiio y liviano.

- Instrumento andlogo de bajo
costo y uso sencillo.

- 4 rangos de frecuencia

- Estado de rodamientos

- Baterfas recargables (incluye
cargador)

- Pequefio y liviano.

X-VIBER

- Andlisis de vibraciones

- Balanceo en un plano

- Estado de rodamientos

- Medicién de RPM

- Permite hacer ruta y andlisis en software
(incluido).

VIBER X3

- Andlisis de vibraciones

- Permite balanceo de 3 puntos

- Estado de rodamientos y monitoreo de
ruido a través de audifonos.

- Sensor de temperatura infrarrojo

- Almacenamiento de datos

- Cable de datos y software

- Maletin IP68

VIBER X5

- Analizador de vibraciones avanzado.

- Muestra en pantalla, procesa y almacena
un amplio rango de mediciones:
vibracidn, anélisis de rodamientos,
temperatura, velocidad.

- Permite hacer balanceo en 10 2 planos.

- Excelente relacién precio/calidad.

BALANCEADORES

BM CONSOLE

Consola de balanceo, para maquinas de
balanceo:

- Pantalla tactil 15” LCD

- Computador con Software APT300
- Interfaz de balanceo APT326

- Velocidad balanceo 120-3.000 RPM
- Balanceo en 10 2 planos.

MAQUINAS DE BALANCEO

Maquinas con motor AC de velocidad variable,

para ejes de 150 kg y 400 kg médximo.

Santiago
tiar@tiar.cl

Antofagasta
norte@tiar.cl

Concepcién
sur@tiar.cl
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CALENTADOR PORTATIL EASY THERM 2

Diametro méximo 28o0mm
Aicho imddinu 20mem CALENTADOR ESTACIONARIO EASY THERM 3.5
Peso médximo 40kG . :

Didmetro maximo 340mm

Ancho maximo 180mm

Peso mdximo 70kG

CALENTADOR ESTACIONARIO EASY THERM 30

Didmetro méaximo 740 mm
Ancho méximo 330 kG
Peso méximo 300 kG
CALENTADORES Y DESMONTADORES KIT DE MONTAJE MECANICO Disponible con y sin carro.
PARA GRANDES DIAMETROS
MODELO 640

Alta resolucion térmica, gran detalle
en imagenes.

Imagenes visuales en alta resolucion.
Pantalla téctil.

Software de andlisis y reporte.
Desde 0-500 °C hasta 1.500 °C.

MODELO 175

Cémara de uso sencillo, muy liviana.
Enfoque automatico.

Disponible imagenes visuales.
Pantalla giratoria hasta 270°.
Software de andlisis y reporte.
Desde -20 a 250 °C y hasta 600 °C.

SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA

InTRUMENTAGION Santiago Antofagasta Concepcién
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SENSORES Y ACCESORIOS %’Ml SENSORS

Cables para acelerémetros A PCB PIEZOTRONICS DIV.

'_I _—
Cajas de conexién para sensores Martillos de impacto.

Bases magnéticas
Iw de vibracién Acelerémetros para alta
mecénicos y electrénicos. temperatura (hasta650°C)

Sensores y sistema de monitoreo Inaldmbrico
“Echo Wirless”

Unidad portatil
de calibracién

Transmisores salida 4-20 mA
e indicadores con alarmas.

INTERRUPTORES DE VIBRACION TRANSMISORES DE VIBRACION TRANSMISOR CON INDICACION TRANSMISORES DE IMPACTO

Santiago Antofagasta COI‘IOEPCIén insTREmMIATACION
tiar@tiar.cl norte@tiar.cl sur@tiar.cl TIAR Kkda. 19



PROCEQ fabrica instrumentos de Ensayo No Destructivo para las

industrias del hormigdn, metal y papel.

ENSAYOS DE HORMIGON

PROFOSCOPE +

Detector de barras con visualizacion en
tiempo real con almacenamiento de datos.
Transferencia de datos al PC a través de
puerto USB o micro SD integrada.
Disponible también versidn sin almace-
namiento.

MARTILLO ORIGINAL SCHMIDT

El Original Schmidt es la herramienta mas uti-
lizada en el mundo para realizar ensayos en
hormigén.

Disponibles en varios modelos con energfas
de impacto diferentes para satisfacer las
necesidades de ensayo en una amplia gama
de tipos y tamafios de material.

PUNDIT LAB

Ademéds de |la medicién tradicional de duracion de
recorrido y velocidad de pulso, el equipo ultrasénico
de ensayos Pundit Lab ofrece la medicién de longitud
de recorrido, de profundidad de grieta vertical y de ve-
locidad superficial.

ENSAYOS PARA PAPEL

PAPER SCHMIDT

Martillo de rebote disefiado especificamente para el
ensayo de dureza de bobinas de papel.

El perfil de la bobina puede verse directamente en la
pantalla integrada. El instrumento proporciona un calculo
automatico de la dureza media de la bobina de papel, del
alcance y de la desviacién estandar.

proceoq

PROFOMETER 5+

Sistema compacto que permite detectar
barras de refuerzo y malla, medir la pro-
fundidad del recubrimiento y determinar el
diametro de las barras.

Almacenamiento de 40 000 valores de re-
cubrimiento individuales y andlisis es-
tadisticos.

SILVER SCHMIDT

Herramienta de dltima generacién que combina la visual-
izacién electrdnica y el disefio mecdnico avanzado con un
valor de rebote verdadero que se convierte automatica-
mente en resistencia a la compresién.

Men gréfico con simbolos e independiente del idioma.
Conversién automatica a la unidad de medida requerida
(MPa, N/mm2, kg/cm2, psi).

MEDIDOR DE RESISTIVIDAD RESIPOD

Medidor de resistividad eléctrica del hor-
migon. Este pardmetro estd directamente
relacionado con la probabilidad y veloci-
dad de corrosién

ENSAYOS DE METAL

PROBADORES DE DUREZA PORTATILES
PICCOLO Y BAMBINO

Probadores portatiles por técnica de
rebote de Leeb, disponibles con y sin alma-
cenamiento de datos.

EQUOTIP 3

El Equotip 3 es una solucién versatil
para la prueba de dureza utilizando la
técnica dindmica del rebote de Leeb, la
cual fue inventada por Proceq.

Carga y descarga de data desde y hasta
un PC via USB, Ethernet o RS-232.

infTRYUMENTRACION
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ANALIZADORES ULTRASONICOS
Detectores de falla

Completa gama de detectores de falla, para diversas
aplicaciones y modelos para aplicaciones especificas.

Serie SITESCAN

Serie MASTERSCAN

Analizadores Phased Array

La tecnologia Phased Array permite crear
una imagen de la zona de prueba, lo que
optimiza la deteccidn de defectos.

Serie VEO

Serie PRISMA

Medidores de recubrimiento

FOERSTER
Detector de grietas portatil
Medidor de conductividad
ﬁ Sapipon S rapes N
Balteau NOT Balteau NDT
‘ Medidor de profunidad de grietas
Santiago Antofagasta Concepcién iniTRUmEATACION
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SERVICIOS

En TIAR Ltda. contamos con un departamento técnico altamente L7y e—
calificado, capaz de entregar soporte y servicio técnico para todas -~ \ ol L
nuestras representadas. N vl gy

=

Disponemos de equipamiento y técnicos para el diagndstico, con-

figuracion y reparacién de nuestros equipos. +

Con gran experiencia en todas nuestras lineas, este departamento
ofrece a la industria:

Medicién no invasiva con flujdmetros portdtiles ultrasénicos.
Medicién de flujo de canal abierto.
Arriendo de equipos.

Opcionalmente a la compra de nuestros equipos, ofrecemos
asistencia en terreno para la puesta en servicio y configura-
cién de estos.

Diagndstico de fallas o anomalias, para todos nuestros equi-
pos, en terreno o en nuestro laboratorio.

Verificacion proactiva del correcto funcionamiento de los
equipos en terreno.

Como representantes exclusivos de los equipos medidores
de propiedades 6pticas Technidyne, entregamos servicio de
mantencién y calibracién periddica.

(e wiimmn

rl

Ademads de la venta de equipos, TIAR ofrece el servicio de in-
speccion termogréfica, el que permite revisar instalaciones
eléctricas, cableados, conectores, equipos en operacion y
determinar aquellos puntos calientes que se traducen en
problemas incipientes.

infTRYmERTAGION Santiago Antofagasta Concepcidn
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Casa Matriz Santiago

Garcia Moreno #1375.

Nufioa, Santiago. =
Casilla 16037 Santiago 9 ! l( :
Teléfono 02 - 22337232 \:.:‘

Email: ventas@tiar.cl [ tiar@tiar.cl

Oficina Antofagasta

Av. Antonio Rendic #4454 Dp. 204
Teléfono: 55 - 2560280
Email: norte@tiar.cl N

I

Oficina Concepcion

Martinez de Rozas #511 Dp. 403
Teléfono: 41- 2137225
Celular: 09-98881289
Email: sur@tiar.cl




